CS100

Gtowne atrybuty
«  100mm wydajnosc¢ rozdrabniania

« 16KM lub 18KM silnik benzynowy B&S
Vanguard V-Twin

» Podwojne odwracane noze zrebkujace
« Regulowany wylot zrebéw

+ Opcja przyczepy

« Waga 195kg

LATA
GWARANCJI

W
Moc: 120dB "
Ciénienie: 96dB 4"+ 100mm
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Mocny, skuteczny i najwyzszej jakosci

Kompaktowy rebak zasilany grawitacyjnie

Zaprojektowany z mysla o profesjonalnych zastosowaniach
CS 100 utatwia prace przy odpadach drzewnych i roslinnych.
Kompaktowy i fatwy do transportu, ten mocny rebak taczy
wielofunkcyjnos¢ z ekonomig, czynigc go idealnym rebakiem
do wielkich zadan na matych powierzchniach

Jego imponujace wtasciwosci rozdrabniania drewna do
$rednicy 100mm wynikaja z podwéjnych obracalnych nozy o
przedtuzonej zywotnosci, wykonanych z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej, ktére moga by¢ z tatwoscig ponownie naostrzone,
w ten sposéb pomagajac w utrzymaniu niskich kosztéw
eksploatacji.

Szeroka, otwarta konstrukcja wlotu podajacego pozwala na
przetworzenie duzych gabarytéw bujnych materiatéw przy
minimalnej redukcji, oszczedzajac przy tym czas i pienigdze.
Potezna moc dmuchawy pochodzaca z topatek wirnika wyrzuca
widry z rury wylotowej. Trzy pozycje wylotu z regulowanym
deflektorem, pozwalajg operatorowi kierowa¢ zrebki w
pozadanym kierunku i w gére do 5 m.

CS 100 posiada mozliwos¢ holowania lub opcje przyczepy.

Przy szerokosci tylko 760mm mozna pokonac¢ przemieszczac bez
ograniczen np. do ogrodu z tytu domu, co czyni go idealnym

do rozdrabniania ,na miejscu”

Wytworzony ze stali w naszych zaktadach produkcyjnych
w Warwickshire, bez watpienia jest mocny i trwaty. Nasze
rygorystyczne standardy w potaczeniu z najwyzszej jakosci
lakierowaniem, gwarantuja ze dostosuje sie do wymogow

codziennego uzytku i zachowa swoja zywotnos¢ na dtugie lata.
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Specyfikacja
techniczna

Poznaj mozliwosci naszych maszyn

CS 100 CS 100 TMP Arborist 130 Arborist 150 ArbTrak 150 Eco 150 TMP EcoCombi 150
Pojemnos¢ 100mm 100mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm
Marka silnika B&S Honda Kubota Kubota Yanmar-Isuzu
Silnik 16KM/18KM 23KM 26KM/34KM 34KM 35KM
Paliwo Benzyna Benzyna Diesel Diesel Diesel
Wymagany ciagnik 15 - 30KM 25 - 45KM
Uktad tnacy Typ bebnowy Typ bebnowy Typ talerzowy Typ talerzowy Typ talerzowy Typ talerzowy Typ talerzowy
Predkos¢ kota zamachowego 1800rpm 1700rpm 1700rpm 2400rpm 2400rpm
Noze 2 2 4 4 4 2 4/22
Hydrauliczne watki podajace Podwdjne pionowe Podwdjne pionowe Podwdjne pionowe Podwdjne poziome Podwéjne poziome
Obrotnica
System kontroli No-Stress No-Stress No-Stress No-Stress No-Stress
Zbiornik paliwa (silnik) 75L 27L 27L 27L 45L
Rozmiar opon (przyczepki) 155/80/R13 155/80/R13 165R13
Koto zapasowe Opdja Opcja Standard
Wydajnos¢ ton / godzine 2 2 3 3.75 47 45 45/2
Otwor gardzieli 600mm x 450mm 600mm x 450mm 970mm x 790mm 970mm x 790mm 970mm x 790mm 800mm x 700mm 800mm x 700mm

Rozmiar wlotu podajacego

160mm x 315mm

160mm x 315mm

150mm x 230mm

150mm x 230mm

150mm x 230mm

150mm x 150mm

155mm x 155mm

Wylot Regulowany Regulowany 280° Obracania 280° Obracania 280° Obracania 280° Obracania 280° Obracania
Pojemnosc¢ oleju hydraulicznego 30L 30L 30L 45L
Sprzegto Recznie

Licznik godzin Standard Standard Standard Standard Standard
Dtugos¢ (transport) 1725mm 804mm 3556mm 3556mm 3000mm 1060mm 4022mm
Szerokos¢ (transport) 760mm 1846mm 1290mm 1290mm 1171Tmm 1745mm 1585mm
Wysokosé 1468mm 1554mm 2335mm 2335mm 2380mm 2220mm 2170mm
Waga 195kg 195kg 670kg 750kg 1046kg 490kg 1200kg
Moc akustyczna LWA 120dB(A) 118dB(A) 116dB(A) 115dB(A) 115dB(A) 117dB(A) 117dB(A)
Cisnienie akustyczne LPA 96dB(A) 94dB(A) 92dB(A) 92dB(A) 92dB(A) 93dB(A) 93dB(A)

Kolor lakieru

Wszystkie urzadzenia sg dostepne w standardowym zielonym kolorze GreenMech lub w kolorze wybranym przez klienta.




